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                  ポーラー磁気パワー活水器は3つの機能水を1つの装置でつくります。

                  

                  この水をポーラー水(磁気健康水)といいます。 

                  　　
	
                  	水道水		ポーラー水
	衛生的で安全な水を保つ為に、塩素注入により殺菌力を保持する消毒臭があったりします。

                        

                        夏場にダムや湖・河川に青藻が発生するために、臭いカビ臭があったりします。

                        

                        水道管の錆や汚れが水に溶けているので、濁ることがあります。

                        

                        消毒用塩素と有機物が反応して、発ガン物質のトリハロメタンが発生する可能性があります。	銀イオン抗菌性活性炭フィルターにより、消毒用塩素臭・カビ臭・水道管の汚れによる濁り及びトリハロメタンなどを吸着し、美味しい水を作ります。

                        

                        6,000ガウスの強力な磁力で水分子や溶存酸素を活性化し、制菌力のまろやかな水に変えます。

                        

                        磁力線は無害で水分子やイオンのエネルギーを高め水道水の健康に良いミネラルを体の中に吸収しやすい状態で運ぶ健康水に変えます。

                        

                        水垢(スケール)の付着しない水になり、また防食機能を持った還元水になります。


                  
	
	
	世界の認定
	PDF-1は世界の権威ある公的機関の認定品です。

                  	抗菌活性炭フィルター	(NSF)米国公衆衛生機器検査機関
	本体	(FDA)米国食品医療品局
	磁石	(NIVA)ノルウェー国立水質研究所

                        (NWC)英国水道機器審議会


                  
	取付設置例
	　
	PDF-1の各部品と材質
		①ヘッド(ポリプロビレン)

                  ②O-リング(ネオプレンゴム)

                  ③フィルター容器(ABC樹脂)

                  ④本体用ネジ(ポリアミド)

                  ⑤スペイサー(ポリアセタール)

                  ⑥6,000ガウスの磁石(セラミックとSUS)

                  ⑦アダプター(ポリアセタール)

                  ⑧活性炭フィルター(抗菌性ファイバー活性炭)

                  ⑨カートリッジシートキャップ(合成ゴム)

                  ⑩欠番(糸巻フィルター用シール)(塩化ビニル樹脂)

                  ⑪キー(④用分解用工具)(ポリアミド)
	ほとんどの蛇口に簡単に取り付けられます
	
	技術仕様
	通水量：6～20L/分(試験20L/分)	磁束密度：6,000ガウス
	実用温度：45℃以下(試験82℃)	残留塩素処理量：塩素1mg/Lの時17,700L(90%)
	実用圧力：10kg/c㎡以下(試験28kg/c㎡)	トリクロロエチレン処理量：0.03mg/Lの時17,700L(75%)
	本体重量：1.5kg(運転時3kg)	フィルター寿命：1～1.5年
	※毎朝1リットル位、水を流してからご使用下さい。
	販売価格(税別)
		本体：168,000円

                  交換フィルター：16,000/本

                  (標準寿命2年　取付費別)

                  ※上記価格は設置費用を含んでおりません。   
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